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E74-190
Impresora digital de sublimación

1.90 m
Ancho de impresión

4
Cabezales EPSON I3200

CMYK
Configuración de color

Sistema de impresión
01

Mantenimiento del cabezal
Dispositivo automático de limpieza
e hidratación.

02

Carro de impresión
Base escalonada, ajustable, con
diseño anticolisión.

03

Transferencia de datos
Conexión de red Gigabit para la
transmisión de impresión.

04

Movimiento
Riel THK, rodamientos NSK
(Japón), cadena IGUS (Alemania)
y motor Leadshine sin escobillas.

05

Suministro de tinta
Sistema inteligente con alarma de
nivel bajo.

06

Manejo de papel
Tensión constante y recogida con
motor paso a paso.
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Especificaciones técnicas
Cabezales 4

Cabezal de impresión EPSON I3200

Boquillas 3200

Colores CMYK

Ancho de impresión 1900 mm

Altura de impresión 2-5 mm

Resolución máxima 3200 dpi

Velocidad 180 m²/h a 2 pasadas
110 m²/h a 3 pasadas

Tinta Tinta de sublimación

Sustrato Papel de sublimación

Alimentación y recogida Alimentación automática con eje de aire y sistema de recogida

Secado Aire caliente externo y sistema de secado inteligente integrado

Suministro de tinta Sistema de sifón por presión positiva

Mantenimiento Sellado, hidratación y limpieza automáticos

Interfaz Gigabit-NIC

Formatos de imagen JPG, TIFF, PDF, EPS

Software RIP Maintop / Impresión Fotográfica / ONYX

Entorno operativo 15-30 °C; humedad de 35-65 %

Dimensiones totales 3180 × 1100 × 1700 mm

Potencia 8.8 kW

Peso 520 kg

Computadora Windows 10 de 64 bits; i7 de 10.ª generación, 8 núcleos; 16 GB RAM; SSD
M.2 de 1 TB; tres Gigabit Ethernet (tarjeta de expansión TP-LINK)

Cabezal Carro anticolisión Riel guía THK Limpieza automática Suministro de tinta Sistema de recogida


